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気になること、違和感を感じたら最寄りのかかりつけニップラへご連絡ください。

こんな症状出ていませんか？

タイミングベルトの交換時期かも！

思い当たることありませんか？

かんたん
セルフチェック

□ いつもより音が大きい
□ ときどき異常が出るが、解除して、そのままになっている
□ 制御盤内が汚れている
□ グリースが指定品ではない
□ 破損個所があるが、そのままになっている など

故障は損失｡防ぐのは定期点検｡お忘れなく!定期点検
故障した機械は修理できますが､一度失われた信用・金額的損失(※)は修復するのが大変です。
だからこそ､定期点検で事故や故障を未然に防ぎましょう。
※設備停止損失、品質不良などによる経済損失

ニップラは診断のプロ。
転ばぬ先の杖として
ニップラは診断のプロ。
転ばぬ先の杖としてお使いください。

放置しておくと…

断裂したら大損害！

亀 裂

断 裂

歯欠け 摩 耗

なにか、今までとは
違う音がする…

ま、いいか…
また今度で。 ベルト点検

・プーリー及びベルトの損傷、
　汚れ点検
・ベルト幅全体の張り具合点検
・専用測定具による張力調整

ベルト張力計▶

▼測定作業

▲ベルト表面に亀裂が ▲歯の部分が欠けている ▲側面に摩耗損傷が

例

１分でできる
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